% TYWENT

TYCZYNSKA FABRYKA URZADZEN WENTYLACYJNYCH

DWR EX

Przeciwwybuchowe wentylatory dachowe
z wyrzutem pionowym

Zastosowanie:
Wentylatory przeciwwybuchowe spetniajace wymagania dyrektywy ATEX.

Wentylatory stuzace do przettaczania wybuchowych gazow i par.

-Klasa temperaturowa: od T1 do T3 na zamoéwienie T4.

-Temperatura przettaczanego czynnika do +40°C.

-Strefa wybuchowosci: Z1 (1) oraz Z2 (2).

-Kategoria wybuchowosci: I1.

Na specjalne zyczenie klienta
wykonujemy wentylatory
przeciwwybuchowe:

- do strefy 1 do regulacji
obrotow,

konuj sch jach:
Wentylatory wykonujemy w dwoch wersjach - O A

Do strefy 1 (2G):

Silnik trdjfazowy przeciwwybuchowy (EC@®@MN2GcT3 w strefach 21 lub 22
nieprzystosowany do regulacji obrotow.

Dostrefy21ub22(G65D): — [cc@ M 3G c T3 | [cc@ M 3D ¢ T3
Silnik trojfazowy przeciwwybuchowy

przystosowany do regulacji obrotow dedykowanym przemiennikiem czestotliwosci.

Konstrukcja:

Modut wentylatora:

- DWR EX-315+DWR EX-560C - stal malowana farba antystatyczna.
- DWR EX-560D+DWR EX-800 - stal chromoniklowa.

Wirnik:

- DWR EX-315+DWR EX-560C - tworzywo sztuczne antystatyczne .
- DWR EX-560D+DWR EX-800 - stal chromoniklowa.

Koputa wylotowa: stal malowana proszkowo.

Silnik: elektryczny przeciwwybuchowy (tréjfazowy).

DWR-710/4

W projektowaniu wyrobow uwzgledniono wymagania:
DYREKTYWY - 2006/42/WE - Maszyny
DYREKTYWY - 94/9/WE(ATEX) - Urzadzenia
1 systemy ochronne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem

Wydainosé | o5 MAX | Moc silnika [llos¢ obrotow| Glosnosc+ FenaNETTO | Cena NETTO
Typ MAX 2G 3G/3D
[m3/h] [Pa] kW] [obr./min] [dB(A)] [z [zf]

DWR EX - 315/4 2000 95 0,25 1400 54 1229 1192

DWR EX - 355/4 3150 115 0,25 1400 55 1302 1263

DWR EX - 400/4 4300 145 0,25 1400 57 1443 1400

DWR EX - 450/4 5450 165 0,37 1400 59 1640 1591

DWR EX - 500/4 6900 200 0,37 1400 61 1910 1853

DWR EX - 560A/4 8700 235 0,55 1400 62 2134 2070

DWR EX - 560C/4 10300 240 1.1 1400 67 2633 2554

DWR EX - 560D/4 12200 430 15 1400 68 3267 3169

DWR EX - 630/4 14700 257 22 1400 72 3977 3858

DWR EX - 710/4 21600 370 3 1400 77 4686 4545

DWR EX - 800/4 27000 560 4 1400 77 5396 5234

DWR EX - 800B/4 29000 580 55 1400 79 6089 5906

DWR EX - 560D/6 6600 85 0,55 900 58 3267 3169

DWR EX - 630/6 8820 110 0,75 900 62 3977 3858

DWR EX - 710/6 11600 160 1,1 900 66 4686 4545

DWR EX - 800/6 16100 190 15 900 68 5396 5234

DWR EX - 250/2 1900 110 0,25 2800 61 2222 2155

DWR EX - 315/2A 3200 170 0,37 2800 69 2285 2216

DWR EX - 315/2B 3950 225 0,75 2800 72 2343 2273

DWR EX - 355/2A 5000 240 0,55 2800 74 2411 2339

DWR EX - 355/2B 5500 280 1,1 2800 76 2442 2369

DWR EX - 400/2A 6800 290 15 2800 79 2539 2463

DWR EX - 400/2B 8400 370 2.2 2800 81 2580 2503

DWR EX - 450/2A 10600 500 22 2800 83 2720 2638

DWR EX - 500/2A 13600 575 3 2800 85 2894 2807

*Pomiar z odlegtosci 4m
Do wentylatorow przeciwwybuchowych polecamy:
Wyl'qcznlk EX Typ Moc max. Cena netto

Oznaczenie: [kW] [zt]
WYL -EX-16 1,1 430
CE@II 3G EExnR TS T 22 580
( € @II 3D IOOOC IP67 WYL-EX-63 4 840
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