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TYCZYNSKA FABRYKA URZADZEN WENTYLACYJNYCH

ZEFIR

Przemysitowy cyrkulator powietrza

Mobilne urzadzenia wentylacyjne ZEFIR shuza do cyrkulacji powietrza w budynkach
przemystowych.

Dzigki solidnej konstrukcji i wysokiej wydajnosci wentylatory znajdujg zastosowanie
wszedzie tam gdzie potrzebna jest duza wymiana powietrza i panujg trudne warunki pracy.

Zalety cyrkulatorow ZEFIR:

- duza wydajnos¢, cicha praca i niski pobdr mocy dzieki zastosowaniu nowoczesnego
wirnika,

- duza odporno$¢ na zanieczyszczenia i wilgotnos¢ (IP 66*) oraz temperature do 60°C,

- mobilna konstrukcja (uchwyt do przenoszenia, kota jezdne - ZEFIR-63;80),

- mozliwos¢ regulacji kata nachylenia wentylatora,

- konstrukcja pozwalajaca na montaz $cienny lub sufitowy,

- silniki przystosowane do regulacji obrotow,

Przyktady zastosowania cyrkulatoréw ZEFIR:

- chtodzenie pracownikow w obiektoach przemystowych (tj. zaktady produkcyjne, , .
hale magazynowe, budowy itp.),

- chtodzenie maszyn wytwarzajacych duze ilosci ciepla (maszynownie, spr¢zarkownie,
odlewnie),

- wentylacja obiektow inwentarskich (chlewnie, obory, fermy drobiu),

- wspomaganie procesu osuszania w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci,

- utrzymanie mikroklimatu w szklarniach i przechowalniach warzyw,

Konstrukcja [
Obudowa - stalowa pokryta poliestrem metoda piecowa.

Wirnik - fopaty wirnika wykonane ze zbrojonego tworzywa sztucznego, piasta wirnika ze stopu aluminium.

Silnik - jednofazowy klasy IP 66*, do regulacji obrotéw, temperatura czynnika do 60°C.

Na zamdwienie silniki trojfazowe.
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Wydajnosé max| Moc silnika llo$¢ obrotow z regulatorem
TYP standard .

obrotéw
[m3/h] [kW] [obr./min] [2] [z1]
ZEFIR-45 4200 0,12 900 997 1183
ZEFIR-56 8000 0,18 900 1260 1457
ZEFIR-63 12400 0,37 900 1530 1825
ZEFIR-80 16900 0,75 900 1820 2112
RACZKA *Zefir-80 silnik IP55.
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