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LABB

dane podstawowe:
?wykonanie z trudnopalnego polipropylenu PPs;
?dostêpne wersje z silnikami EX (modele EEx e II T3 

oraz EEx de II T4);
?œrednica przy³¹czeniowa od 75 do 250 mm;

3
?wydajnoœæ w zakresie od 220 do 3850 m /h;
?ró¿nica ciœnieñ od 45 do 1380 Pa;

przeznaczenie:
Dachowe wentylatory promieniowe LABB przeznaczone s¹ 
do przet³aczania agresywnych i/lub wybuchowych gazów, 
par i mgie³ o zawartoœci py³u <5 mg/m3 i maksymalnej 
temperaturze medium 40 °C.

konstrukcja:
Obudowa zosta³a wykonana z trudnopalnego polipropylenu PPs, ze 
zintegrowanym bezobs³ugowym systemem uszczelnieñ labiryntowych, 
dziêki którym ³o¿ysko jest ca³kowicie odizolowame od przet³aczanego 
medium. Uszczelnienie modeli wyposa¿onych w silniki w wersji Ex wykonane 
zosta³y z dodatkowym wype³nieniem w postaci smaru i uszczelk¹ zgodnie z 
dyrektyw¹ ATEX 94/9/WE. Wentylatory LABB dostêpne s¹ w dwóch wersjach 
wykonania: C - z wylotem w formie króæca przy³¹czeniowego 
zabezpieczonego siatk¹ ochronn¹ oraz F - w wersji ze zintegrowanym na sta³e 
dedykowanym wyrzutem pionowym. W celu u³atwienia transportu i 
posadowienia na dachu wentylatory LABB zosta³y wyposa¿one w specjalne 
uchwyty monta¿owe. Dodatkowo na obudowie wszystkich modeli znajduje 
siê wizjer umo¿liwiaj¹cy sprawdzenie kierunku obrotu wirnika oraz odp³yw 
kondensatu zlokalizowany w najni¿ej po³o¿onym miejscu obudowy.

wirnik:
Wentylatory wyposa¿one zosta³y w wysokosprawne wirniki o ³opatkach 
pochylonych do przodu (modele 75 – 110) oraz do ty³u (pozosta³e modele) 
wykonane z polipropylenu PPs.

napêd i sterowanie:
Wentylatory LABB wyposa¿one zosta³y w napêd bezpoœredni realizowany 
poprzez asynchroniczne silniki indukcyjne jedno lub dwubiegowe zgodne ze 
standardem IEC-34. Elementy ³¹cz¹ce wykonano z materia³ów 
¿aroodpornych w celu zapobiegniêcia deformacji obudowy w przypadku 
przegrzania. Silniki zasilane s¹ pr¹dem jednofazowym (230V, 50Hz) lub 
trójfazowym (400V/230V, 50Hz), klasa izolacji F, stopieñ ochrony IP 55. 
Standardowo na obudowie wszystkich modeli znajduje siê wy³¹cznik 
serwisowy z mo¿liwoœci¹ blokady po³o¿enia (nie dotyczy wersji z silnikami EX 
– w tym przypadku na obudowie znajduje siê puszka przy³¹czeniowa). Silniki 
posiadaj¹ zabezpieczenie przed przegrzaniem realizowane za pomoc¹ 
czujników termistorowych typu PTC lub termokontaktu TK. Koñcówki 
czujników nale¿y pod³¹czyæ do odpowiedniego przekaŸnika ochrony 
termicznej.

maksymalna temperatura pracy:
o40 C

zastosowanie:
Wentylatory LABB przeznaczone s¹ w szczególnoœci do pracy jako wyci¹gi z 
laboratoriów, digestoriów, w przemyœle chemicznym, farmaceutycznym, 
spo¿ywczym jak równie¿ w obiektach u¿ytecznoœci publicznej jak np.: 
szpitale, przychodnie, szko³y, uniwersytety, laboratoria badawcze, itp.

dane techniczne

Typ V Dp P U I RPM  L L * m nr katalogowymax max max max max WA pA
3[m /h] [Pa] [kW] [V] [A] [1/min]  [dB(A)] [dB(A)] [kg]

220 230 0,09 230 0,35 3000 TK 43 36 6 10010090

460 520 0,18 400 0,6 3000 PTC 61 54 8,5 10017900

230 150 0,06 400 0,35 1500 TK 38 31 8,5 10018220

640 430 0,12 400 0,5 3000 PTC 61 54 9 10018250

310 110 0,06 400 0,26 1500 PTC 41 34 9 10018260

850 540 0,12 400 0,5 3000 PTC 62 55 9 10018300

420 130 0,06 400 0,26 1500 PTC 42 35 9 10018310

1260 720 0,37 400 0,94 3000 PTC 68 61 17 10018350

620 170 0,12 400 0,7 1500 PTC 48 41 17 10017630

410 75 0,09 400 0,5 1000 PTC 32 25 17 10018360

1930 860 0,37 400 0,94 3000 PTC 70 63 17 10018430

880 200 0,12 400 0,7 1500 PTC 50 43 17 10018440

630 90 0,09 400 0,5 1000 PTC 34 27 17 10018450

2950 1140 0,75 400 1,8 3000 PTC 75 68 20 10017680

1380 230 0,25 400 0,9 1500 PTC 55 48 20 10017690

920 110 0,18 400 0,8 1000 PTC 39 32 20 10017640

3850 1380 1,1 400 2,6 3000 PTC 77 70 20 10018590

1830 310 0,25 400 0,9 1500 PTC 57 50 20 10018600

1220 140 0,18 400 0,8 1000 PTC 40 33 20 10018610

2500 400 0,37 400 1,2 1500 PTC 62 55 26 10017910

1660 175 0,18 400 0,8 1000 PTC 49 42 26 10017650

1140 90 0,12 400 0,65 750 PTC 41 34 26 10018680

3250 540 0,55 400 1,6 1500 PTC 63 56 26 10018710

2150 230 0,18 400 0,8 1000 PTC 50 43 26 10018720

1580 125 0,12 400 0,65 750 PTC 41 34 26 10018730

LABB 2-075/220S**
LABB 2-110/450T
LABB 4-110/220T
LABB 2-125/650T
LABB 4-125/300T
LABB 2-125/140/850T
LABB 4-125/140/420T
LABB 2-160/1300T
LABB 4-160/620T
LABB 6-160/400T
LABB 2-160/180/1900T
LABB 4-160/180/900T
LABB 6-160/180/650T
LABB 2-200/3000T
LABB 4-200/1400T
LABB 6-200/920T
LABB 2-200/225/3900T
LABB 4-200/225/1800T
LABB 6-200/225/1200T
LABB 4-250/2500T
LABB 6-250/1700T
LABB 8-250/1100T
LABB 4-250/280/3200T
LABB 6-250/280/2100T
LABB 8-250/280/1600T

Typ
zabezpieczenia

silnikaModele Standardowe

Przepustnica regulacyjna 
ADS PVC/PP
str. 271

Przepustnica grawitacyjna 
GRS PVC/PP
str. 271

Akcesoria

* - poziom ciœnienia akustycznego mierzony z odleg³oœci 1m.
** - model 075 dostêpny jedynie w wersji wykonania C z silnikiem zasilanym napiêciem 230V (silnik trójfazowy z kondensatorem).

Nowoœæ !
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Typ V Dp P U I RPM  L L * m nr katalogowymax max max max max WA pA
3[m /h] [Pa] [kW] [V] [A] [1/min]  [dB(A)] [dB(A)] [kg]

460 520 0,18 400 0,5 3000 - 61 54 10 10018230

230 150 0,12 400 0,5 1500 - 38 31 10 10018240

640 430 0,18 400 0,5 3000 - 61 54 12 10018270

310 110 0,12 400 0,5 1500 - 41 34 12 10018280

850 540 0,18 400 0,5 3000 - 62 55 12 10018320

420 130 0,12 400 0,5 1500 - 42 35 12 10018330

1260 720 0,37 400 1 3000 - 68 61 21 10018370

620 170 0,12 400 0,5 1500 - 48 41 21 10018380

1930 860 0,37 400 1 3000 - 70 63 21 10018460

880 200 0,12 400 0,5 1500 - 50 43 21 10018470

2950 1140 0,75 400 1,8 3000 - 75 68 24 10018520

1380 230 0,25 400 0,8 1500 - 55 48 24 10018530

920 110 0,37 400 1,3 1000 - 39 32 24 10018540

3850 1380 1,1 400 2,6 3000 - 77 70 24 10018580

1830 310 0,25 400 0,8 1500 - 57 50 24 10017950

1220 140 0,37 400 1,3 1000 - 40 33 24 10018620

2500 400 0,37 400 1,1 1500 - 62 55 31 10018660

1660 175 0,37 400 1,3 1000 - 49 42 31 10018670

1140 90 0,18 400 0,8 750 - 41 34 31 10018650

3250 540 0,55 400 1,6 1500 - 63 56 31 10018740

2150 230 0,37 400 1,3 1000 - 50 43 31 10018750

1580 125 0,18 400 0,8 750 - 41 34 31 10018760

LABB 2-110/450T/EX
LABB 4-110/220T/EX
LABB 2-125/650T/EX
LABB 4-125/300T/EX
LABB 2-125/140/850T/EX
LABB 4-125/140/420T/EX
LABB 2-160/1300T/EX
LABB 4-160/620T/EX
LABB 2-160/180/1900T/EX
LABB 4-160/180/900T/EX
LABB 2-200/3000T/EX
LABB 4-200/1400T/EX
LABB 6-200/920T/EX
LABB 2-200/225/3900T/EX
LABB 4-200/225/1800T/EX
LABB 6-200/225/1200T/EX
LABB 4-250/2500T/EX
LABB 6-250/1700T/EX
LABB 8-250/1100T/EX
LABB 4-250/280/3200T/EX
LABB 6-250/280/2100T/EX
LABB 8-250/280/1600T/EX

Typ
zabezpieczenia

silnikaModele EX

* - poziom ciœnienia akustycznego mierzony z odleg³oœci 1m.

dane techniczne

Typ V Dp P U I RPM  L L * m nr katalogowymax max max max max WA pA
3[m /h] [Pa] [kW] [V] [A] [1/min]  [dB(A)] [dB(A)] [kg]

1260 720 0,55/0,11 400 1,27/0,34 3000/1500 PTC 68/48 61/41 20 10023410

620 170 0,18/0,05 400 0,8/0,4 1500/1000 PTC 48/32 41/25 20 10023420

620 170 0,18/0,04 400 0,6/0,2 1500/750 PTC 48/22 41/15 20 10023430

1930 860 0,55/0,11 400 1,27/0,34 3000/1500 PTC 70/50 63/43 20 10023440

880 200 0,18/0,05 400 0,8/0,4 1500/1000 PTC 50/34 43/27 20 10023450

880 200 0,18/0,04 400 0,6/0,2 1500/750 PTC 50/24 43/17 20 10023460

2950 1140 0,95/0,25 400 2,3/0,7 3000/1500 PTC 75/55 68/48 23 10023470

1380 230 0,26/0,07 400 1,1/0,5 1500/1000 PTC 55/39 48/32 23 10023480

1380 230 0,26/0,05 400 0,9/0,3 1500/750 PTC 55/29 48/22 23 10023490

3850 1380 0,95/0,25 400 2,3/0,7 3000/1500 PTC 77/57 70/50 23 10023500

1830 310 0,26/0,07 400 1,1/0,5 1500/1000 PTC 57/40 50/33 23 10023510

1830 310 0,26/0,05 400 0,9/0,3 1500/750 PTC 57/34 50/27 23 10023520

2500 400 0,55/0,18 400 1,75/0,7 1500/1000 PTC 62/49 55/42 29 10023530

2500 400 0,5/0,1 400 1/0,4 1500/750 PTC 62/41 55/34 29 10023540

3250 540 0,55/0,18 400 1,75/0,7 1500/1000 PTC 63/50 56/43 29 10023550

3250 540 0,5/0,1 400 1/0,4 1500/750 PTC 63/41 56/34 29 10023560

LABB 2/4-160/1300T
LABB 4/6-160/620T
LABB 4/8-160/620T
LABB 2/4-160/180/1900T
LABB 4/6-160/180/900T
LABB 4/8-160/180/900T
LABB 2/4-200/3000T
LABB 4/6-200/1400T
LABB 4/8-200/1400T
LABB 2/4-200/225/3900T
LABB 4/6-200/225/1800T
LABB 4/8-200/225/1800T
LABB 4/6-250/2500T
LABB 4/8-250/2500T
LABB 4/6-250/280/3200T
LABB 4/8-250/280/3200T

Typ
zabezpieczenia

silnikaModele Dwubiegowe

* - poziom ciœnienia akustycznego mierzony z odleg³oœci 1m.



www.harmann.pl

dachowe wentylatory chemoodporne LABB

257

* - pod³¹czenie z kondensatorem tylko dla modeli 75-110

schematy elektryczne

Schemat 1 Schemat 2 Schemat 3* 
(3~ 400 Volt) (3~ 230 Volt) (1~ 230 Volt) 

Silnik indukcyjny Silnik indukcyjny Silnik indukcyjny

wymiary
LABB wersja C

Typ NW NW1 d LK H B1 B2 B3 D
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

75 110 75 110 / 8xM6 475 145 245 388 270

110 125 110 150 / 8xM6 510 170 270 440 320

125 180 185 165 / 8xM8 570 200 310 510 395

160 225 240 200 / 8xM8 780 240 348 588 475

200 280 287 240 / 8xM8 885 310 418 728 610

250 355 320 290 / 12xM8 930 360 468 828 710

LABB 075
LABB 110
LABB 125/140
LABB 160/180
LABB 200/225
LABB 250/280
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LABB wersja F

Typ NW d LK H B1 B2 B3 D
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

110 110 165 / 8xM8 510 170 270 440 320

125 185 165 / 8xM8 440 200 310 510 395

160 240 200 / 8xM8 660 240 348 588 475

200 287 240 / 8xM8 700 310 418 728 610

250 320 290 / 12xM8 760 360 468 828 710

LABB 110
LABB 125/140
LABB 160/180
LABB 200/225
LABB 250/280

charakterystyki pracy,
wartoœci mocy akustycznej L  [dB(A)] dla poszczególnych czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]WA

oraz œrednia wartoœæ ciœnienia akustycznego L  [dB(A)] mierzona z odleg³oœci 1 metrapA

LABB 075 LABB 110

RPM
[1/min]

RPM
[1/min]

Lpa[dB(A)]

wlot/wylot

Lpa[dB(A)]

wlot/wylot

Lpa[dB(A)]

od obudowy

Lpa[dB(A)]

od obudowy

2850 2850
1450

53 71
49

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

23 31 61 37 36 31 24 15 33 41 79 46 43 37 29 18
17 57 26 26 22 16 6 3

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]

36 54
31

Äpstat

Prêdkoœæ powietrza na wlocie [m/s] (wartoœæ zalecana dla wyci¹gu z laboratorium: 5-9 [m/s])

Äpstat

Prêdkoœæ powietrza na wlocie [m/s] (wartoœæ zalecana dla wyci¹gu z laboratorium: 5-9 [m/s])

3V [m /h]3V [m /h]0 50 100 150 200
0

50

100

150

200

0,0 3,5 6,9 10,4 13,9 17,3

2730

0 100 200 300 400
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0,0 3,3 6,5 9,8 13,1 16,3

1340

2700

Äptotal Äptotal
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LABB 125 LABB 125/140

RPM
[1/min]

RPM
[1/min]

Lpa[dB(A)]

wlot/wylot

Lpa[dB(A)]

wlot/wylot

Lpa[dB(A)]

od obudowy

Lpa[dB(A)]

od obudowy

2850
1450

2850
1450

61
44

64
44

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

51 59 70 64 62 57 49 39
34 48 44 45 42 36 27 16

53 60 71 64 61 55 46 34
36 49 45 44 39 21 22 9

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]

54
34

55
35

Äpstat

Prêdkoœæ powietrza na wlocie [m/s] (wartoœæ zalecana dla wyci¹gu z laboratorium: 5-9 [m/s])

Äpstat

[Pa]

Prêdkoœæ powietrza na wlocie [m/s] (wartoœæ zalecana dla wyci¹gu z laboratorium: 5-9 [m/s])

3V [m /h] 3V [m /h]0 100 200 300 400 500 600
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0

1330

1700

2100

2400

2720

0 100 200 300 400 500 600 700 800
0

100

200

300

400

500

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5

1330

1700

2100

2400

2720

charakterystyki pracy,
wartoœci mocy akustycznej L  [dB(A)] dla poszczególnych czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]WA

oraz œrednia wartoœæ ciœnienia akustycznego L  [dB(A)] mierzona z odleg³oœci 1 metrapA

LABB 160 LABB 160/180

RPM
[1/min]

RPM
[1/min]

Lpa[dB(A)]

wlot/wylot

Lpa[dB(A)]

wlot/wylot

Lpa[dB(A)]

od obudowy

Lpa[dB(A)]

od obudowy

2850
1450

2850
1450

71
51

72
51

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

58 66 77 71 69 64 57 47
42 56 52 52 49 43 35 24

61 68 78 72 69 62 53 42
44 57 52 51 47 40 30 17

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]

61
41

63
43

Äpstat

Prêdkoœæ powietrza na wlocie [m/s] (wartoœæ zalecana dla wyci¹gu z laboratorium: 5-9 [m/s])

Äpstat

Prêdkoœæ powietrza na wlocie [m/s] (wartoœæ zalecana dla wyci¹gu z laboratorium: 5-9 [m/s])

3V [m /h]3V [m /h]0 200 400 600 800 1000 1200
0

100

200

300

400

500

600

0,0 3,0 6,0 8,9 11,9 14,9 17,9

1330

1700

2100

2400

2720

0 500 1000 1500
0

100

200

300

400

500

600

700

800

0,0 7,5 14,9 22,4 29,8

1330

1700

2100

2400

2720
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charakterystyki pracy,
wartoœci mocy akustycznej L  [dB(A)] dla poszczególnych czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]WA

oraz œrednia wartoœæ ciœnienia akustycznego L  [dB(A)] mierzona z odleg³oœci 1 metrapA

LABB 200 LABB 200/225

RPM
[1/min]

RPM
[1/min]

Lpa[dB(A)]

wlot/wylot

Lpa[dB(A)]

wlot/wylot

Lpa[dB(A)]

od obudowy

Lpa[dB(A)]

od obudowy

2850
1450

2850
1450

78
58

79
58

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

65 73 84 78 76 71 64 54
49 62 59 59 56 50 42 31

68 75 85 78 75 69 60 48
51 64 59 58 54 47 37 24

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]

68
48

70
50

Äpstat

Prêdkoœæ powietrza na wlocie [m/s] (wartoœæ zalecana dla wyci¹gu z laboratorium: 5-9 [m/s])

Äpstat

[Pa]

Prêdkoœæ powietrza na wlocie [m/s] (wartoœæ zalecana dla wyci¹gu z laboratorium: 5-9 [m/s])

3V [m /h] 3V [m /h]0 500 1000 1500 2000 2500
0

200

400

600

800

1000

0,0 4,7 9,4 14,1 18,8 23,5 28,2

890

1330

1700

2100

2500

2820

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
0

200

400

600

800

1000

1200

0,0 4,7 9,4 14,1 18,8 23,5 28,2 32,9 37,6

890

1330

1700

2100

2400

2760

LABB 250 LABB 250/280

RPM
[1/min]

Lpa[dB(A)]

wlot/wylot

Lpa[dB(A)]

od obudowy

1450
950
750

65
52
43

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

57 70 66 65 61 53 43 30
46 58 53 51 46 38 28 14
46 44 45 43 38 30 19 5

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]

56
43
34

RPM
[1/min]

Lpa[dB(A)]

wlot/wylot

Lpa[dB(A)]

od obudowy

1450
950
750

65
52
44

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

55 69 65 66 63 57 49 37
44 58 53 53 49 43 34 22
45 44 46 46 42 35 26 14

Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]

55
42
34

Äpstat

[Pa]

Prêdkoœæ powietrza na wlocie [m/s] (wartoœæ zalecana dla wyci¹gu z laboratorium: 5-9 [m/s])

Äpstat

Prêdkoœæ powietrza na wlocie [m/s] (wartoœæ zalecana dla wyci¹gu z laboratorium: 5-9 [m/s])

3V [m /h]3V [m /h]0 500 1000 1500 2000
0

50

100

150

200

250

300

350

0,0 3,0 5,9 8,9 11,9 14,9

650

770

890

1050

1200

1340

0 500 1000 1500 2000 2500 3000
0

100

200

300

400

500

0,0 3,0 5,9 8,9 11,9 14,9 17,8

650

770

890

1050

1200

1350




