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Oznaczenia typoszeregów urz¹dzeñ:

Zakres wydajnoœci dla poszczególnych typoszeregów wentylatorów chemoodpornych
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/ CHEMAC.T

CHEMAC.B 4-200S

LABB 2-160/180/1900T

S – modele jednofazowe (230V, 50Hz)
T lub brak – modele trójfazowe (400V, 50Hz)
Ex - modele z silnikami Ex
œrednica nominalna wirnika w [mm]
iloœæ par biegunów silnika, nominalna prêdkoœæ obrotowa:
2 = 2800 obr./min
4 = 1400 obr./min
6 = 900 obr./min
8 = 700 obr./min
nazwa modelu/typoszeregu

S – modele jednofazowe (230V, 50Hz)
T lub brak – modele trójfazowe (400V, 50Hz)
Ex - modele z silnikami Ex

3wydajnoœæ maksymalna wentylatora w [m /h]
œrednica nominalna wirnika w [mm]
œrednica nominalna wentylatora w [mm]
iloœæ par biegunów silnika, nominalna prêdkoœæ obrotowa:
2 = 2800 obr./min
4 = 1400 obr./min
6 = 900 obr./min
8 = 700 obr./min
nazwa modelu/typoszeregu
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promieniowe wentylatory chemoodporne MINILAB

MINILAB

dane podstawowe:
?wykonanie z polietylenu PE lub polipropylenu PP, 

PPs;
?wirnik z tworzywa o ³opatkach pochylonych do 

przodu;
?dostêpne modele jednofazowe oraz trójfazowe;
?dostêpne wersje z silnikami EX;
?œrednica przy³¹czeniowa od 75 do 110 mm;

3
?wydajnoœæ w zakresie od 100 do 800 m /h.

przeznaczenie:
Promieniowe wentylatory MINILAB przeznaczone s¹ do 
przet³aczania agresywnych i/lub wybuchowych gazów, par i 
mgie³ o zawartoœci py³u <5 mg/m3 i maksymalnej 
temperaturze medium 60°C.konstrukcja:

Obudowa zosta³a wykonana z polipropylenu PP, ze zintegrowanym 
bezobs³ugowym systemem uszczelnieñ labiryntowych, dziêki którym ³o¿ysko 
jest ca³kowicie odizolowane od przet³aczanego medium, dodatkowo 
uszczelnione w wersjach EX.  Wentylatory promieniowe serii MINILAB s¹ 
wykonywane standardowo w figurze LG 270. Silnik umieszczony na 
wsporniku z ocynkowanej blachy stalowej malowanej epoksydowo. Œruby 
monta¿owe wykonane ze stali nierdzewnej.

wykonanie specjalne:
Istnieje mo¿liwoœæ wykonania obudowy z innego tworzywa (PPs, PPel). 
Wspornik silnika mo¿e zostaæ wykonany ze stali nierdzewnej. Wykonanie w 
innej figurze na zamówienie.

wirnik:
Wentylatory wyposa¿one zosta³y w wysokosprawne wirniki o ³opatkach 
pochylonych do przodu wykonywane z polipropylenu (PP, PPs) lub polifluorku 
winylidenu PVDF o znakomitej odpornoœci chemicznej.

napêd i sterowanie:
Wentylatory promieniowe serii MINILAB wyposa¿one zosta³y w napêd 
bezpoœredni realizowany poprzez asynchroniczne silniki indukcyjne zgodne ze 
standardem IEC-34. Elementy ³¹cz¹ce wykonano z materia³ów 
¿aroodpornych w celu zapobiegniêcia deformacji obudowy w przypadku 
przegrzania. Silniki zasilane s¹ pr¹dem jednofazowym (230V, 50Hz) lub 
trójfazowym (400V/230V, 50Hz), klasa izolacji F, stopieñ ochrony IP 55. Silniki 
wentylatorów przeznaczonych do regulacji prêdkoœci obrotowej nale¿y 
wyposa¿yæ w zabezpieczenie przed przegrzaniem typu PTC lub termokontakt 
TK- dostêne jako wyposa¿enie dodatkowe. Silniki posiadaj¹ zabezpieczenie 
przed przegrzaniem realizowane za pomoc¹ czujników termistorowych typu 
PTC lub termokontaktu TK. Koñcówki czujników nale¿y pod³¹czyæ do 
odpowiedniego przekaŸnika ochrony termicznej.

maksymalna temperatura pracy:
o60 C

zastosowanie:
Wentylatory serii MINILAB nadaj¹ siê w szczególnoœci jako wyci¹gi z 
laboratoriów, digestoriów, w przemyœle chemicznym, farmaceutycznym, 
spo¿ywczym, maszynowym, jak równie¿ w obiektach u¿ytecznoœci 
publicznej jak np..: szpitale, przychodnie, szko³y, uniwersytety, laboratoria 
badawcze, itp.
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dane techniczne

Typ V Dp P I I RPM L * m m** nr katalogowymax max max n n max pA
3[m /h] [Pa] [kW] 400V/50Hz [A] 230V/50Hz [A] [1/min] [dB(A)] [kg] [kg]

100 60 0,09 0,3 1,1 1400 44 5,5 12 06051000

300 240 0,12 0,4 1,2 2750 59 5,5 12 06051001

300 90 0,09 0,3 1,1 1400 59 6,8 13 06051002

750 440 0,12 0,4 1,2 2850 67 6,8 13 06051003

320 90 0,09 0,3 1,1 1400 60 7,7 14 06051004

800 420 0,12 0,4 1,2 2850 68 7,7 14 06051005

MINILAB 4-125/75
MINILAB 2-125/75
MINILAB 4-150/90
MINILAB 2-150/90
MINILAB 4-150/110
MINILAB 2-150/110

Modele Standardowe

* - poziom ciœnienia akustycznego mierzony z odleg³oœci 1,5 m
** - waga z silnikiem w wersji Ex.

Przepustnica regulacyjna 
ADS PVC/PP
str. 271

Przepustnica grawitacyjna 
GRS PVC/PP
str. 271

Wylot zabezpieczony 
siatk¹ WGR PVC/PP
str. 271

Z³¹cze elastyczne FLC PVC

str. 272

oKolano 90  AN PVC/PP

str. 272

Akcesoria

Nowoœæ !
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Typ A B C OD E F G H I L M N P Q R
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

75 98 35 75 66 73 85 130 88 170 77 170 100 130 200

85 122 35 110 86 90 85 170 110 183 83 170 100 130 200

96 122 35 90 86 90 85 170 110 170 83 170 100 130 200

MINILAB 125/75
MINILAB 150/110
MINILAB 150/90

charakterystyki pracy

MINILAB 125-75

MINILAB 150-110

MINILAB 150-90

pt
[Pa]

pt
[Pa]

pt
[Pa]

3V [m /h]

pd [Pa]

3V [m /h]

pd [Pa]

3V [m /h]

pd [Pa]




