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wlot / wylot
filtr wentylator arzatki

Zastosowanie:

Centrale CNG z nagrzewnica elektryczng stosowane jako urzadzenia nawiewu swiezego powietrza do pomieszczen, w ktérych zainstalowana
jest wentylacja wyciggowa bez odzysku ciepta. Stosowane m.in. sklepach, restauracjach (do kompensacji wyciagu okapdw gastronomicznych),
biurach, obiektach uzytecznos$ci publicznej
ibudynkach mieszkaniowych (ktdore posiadaja wentylacje grawitacyjna)
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Konstrukcja:

W sktad centrali wchodzi:

- wentylator dwubiegowy przystosowany do regulacji napigciowe;j
- dwustopniowa nagrzewnica elektryczna

- termostaty regulacyjne do nagrzewnicy

- zabezpieczenie termiczne

- filtr powietrza klasy EU4

- obudowa kanatowa z kré¢cami przytaczeniowy pod rurg spiro

CNG-150 150 | 600 | 300 | 300
CNG-200 200 | 800 | 400 [ 400

WyposaZer}ie dodat.kowe: CNG-250 250 | 850 | 400 | 400
-przefaeznik lato/zima CNG-315 | 315 | 850 | 450 | 450
- siatki ochronne
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Wydajnosé Sprez Moc silnika  Moc grzatek IlloS¢ obrotow znamionowy**  GlosSnosc¢*
Max Max
1x230V
[m3/h] [Pa] kW] kW] [obr./min] [A] [dB(A)]
CNG-150 610 430 0,1 1,2 2350 0,44 74 3.2
CNG-200 1050 620 0,19 3 2150 0,77 76 4,7
CNG-250 1200 635 0,195 4,5 2250 0,82 76 4,6
CNG-315 1900 720 0,25 6 2520 11 79 6,8
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