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K A T A L O G

Wywietrzak typu CAGI

Zdjęcie Zasada działania

Wywietrzak cylindryczny CAGI jest urządzeniem wykorzystującym 
energię kinetyczną wiatru do wspomagania ciągu kominowego. 
Wytwarza korzystny układ ciśnień sprzyjający ruchowi powietrza  
w przewodzie kominowym. Montuje się go na wylotach kominowych 

o działaniu grawitacyjnym: wentylacyjnych, spalinowych (urządzenia 
gazowe-spaliny suche). 
Maksymalna temperatura pracy: 180 [°C] 

Opis

Zastosowanie

- do wspomagania wentylacji grawitacyjnej wywiewnej; 
- kiedy występują zawirowania powietrza na wylocie komina spowodowane jego niekorzystnym usytuowaniem;
- przy niekorzystnej konfiguracji terenu, silnych i częstych wiatrach (II i III strefa obciążenia wiatrem);
- kiedy brak jest ustabilizowanego ciągu kominowego lub jest on zbyt mały.

Wymiary

Oznaczenia / kod produktu

materiał

wersja podstawy
Zastosowanie

W W W - przewody wentylacyjne

S - S  - przewody spalinowe

- - D  - przewody dymowe

Materiał 
CH - CH - blacha chromoniklowa 1.4301

- OC OC - blacha ocynkowana
średnica

Materiały

WCG	 x  	-	 a	 -	 b

Średnica
Wymiary cylindra [mm]    

Średnica
D     

Wysokość
L     

Ø100     200     120     

Ø110     220     132     

Ø120     240     144     

Ø125     250     150     

Ø130     260     156     

Ø140     280     168     

Ø150     300     180     

wywietrzak typu CAGI

Średnica
Wymiary cylindra [mm]    

Średnica
D     

Wysokość
L     

Ø160     320     192          

Ø180 360          216          

Ø200     400     240          

Ø250          500          300          

Ø300     600          360          

Ø315     630          378          

Ø350     700          420          

Ø400    800    480    

Ciąg kominowy

Wiatr
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Wywietrzak typu CAGI

3. PODSTAWA Z KOŁNIERZEM 4. PODSTAWA WCISKANA

5. PODSTAWA Z KOŁNIERZEM ZAMYKAJĄCYM 
    OCIEPLENIE

6. PODSTAWA ROZBIERALNA

 Cagi - wersje podstaw

1. PODSTAWA STANDARD 2. PODSTAWA RUROWA

Zestawienie wymiarów dla określonych średnic

Ø 100 Wymiary [mm] Waga [kg]

Lp Wersja podstawy dw dz H h1 h2 A B d1 Ilość n OC CH

1 STANDARD - 100.8 385 100 115 220 170 6 4 1.10 1.05

2 -B - 100.8 385 215 - - - - - 0.95 0.90

3 -BIII 99.8 - 380 210 - 162 132 9.5 4 1.10 1.05

4 -PT - 94.0 427 157 257 137 108 - - 1.05 1.00

5 -B-K 202.1 100.8 385 70 215 - - - - 1.30 1.25

6 -R 99.8 - 385 215 - - - - - 0.95 0.90

Ø 110 Wymiary [mm] Waga [kg]

Lp Wersja podstawy dw dz H h1 h2 A B d1 Ilość n OC CH

1 STANDARD - 111.9 402 100 115 220 170 6 4 1.30 1.20

2 -B - 111.9 402 215 - - - - - 1.15 1.05

3 -BIII 110.9 - 397 210 - 172 142 9.5 4 1.35 1.25

4 -PT - 104.0 444 157 257 147 118 - - 1.25 1.15

5 -B-K 202.1 111.9 402 70 215 - - - - 1.50 1.40

6 -R 110.9 - 402 215 - - - - - 1.15 1.05

-B

n otworów ø d1

STANDARD

-PT-BIII

-R-B-K

n otworów ø d1
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Wywietrzak typu CAGI

Ø 120 Wymiary [mm] Waga [kg]

Lp Wersja podstawy dw dz H h1 h2 A B d1 Ilość n OC CH

1 STANDARD - 123.0 419 100 115 220 170 6 4 1.40 1.30

2 -B - 123.0 419 215 - - - - - 1.25 1.15

3 -BIII 122.0 - 414 210 - 182 152 9.5 4 1.50 1.40

4 -PT - 114.0 461 157 257 157 128 - - 1.40 1.30

5 -B-K 202.1 123.0 419 70 215 - - - - 1.60 1.50

6 -R 122.0 - 419 215 - - - - - 1.25 1.15

Ø 125 Wymiary [mm] Waga [kg]

Lp Wersja podstawy dw dz H h1 h2 A B d1 Ilość n OC CH

1 STANDARD - 124.6 428 100 115 220 170 6 4 1.50 1.40

2 -B - 124.6 428 215 - - - - - 1.30 1.20

3 -BIII 123.6 - 423 210 - 187 157 9.5 4 1.55 1.45

4 -PT - 119.0 470 157 257 162 133 - - 1.15 1.35

5 -B-K 227.6 124.6 428 70 215 - - - - 1.70 1.60

6 -R 123.6 - 428 215 - - - - - 1.30 1.20

Ø 130 Wymiary [mm] Waga [kg]

Lp Wersja podstawy dw dz H h1 h2 A B d1 Ilość n OC CH

1 STANDARD - 132.5 435 100 115 250 200 6 4 1.70 1.60

2 -B - 132.5 435 215 - - - - - 1.50 1.40

3 -BIII 131.5 - 430 210 - 192 162 9.5 4 1.80 1.70

4 -PT - 124.0 477 157 257 167 138 - - 1.65 1.55

5 -B-K 227.6 132.5 435 70 215 - - - - 1.90 1.80

6 -R 131.5 - 435 215 - - - - - 1.50 1.40

Ø 140 Wymiary [mm] Waga [kg]

Lp Wersja podstawy dw dz H h1 h2 A B d1 Ilość n OC CH

1 STANDARD - 140.6 453 100 115 250 200 6 4 1.80 1.70

2 -B - 140.6 453 215 - - - - - 1.60 1.50

3 -BIII 139.6 - 448 210 - 202 172 9.5 6 1.90 1.80

4 -PT - 134.0 495 157 257 177 148 - - 1.75 1.65

5 -B-K 227.6 140.6 453 70 215 - - - - 2.00 1.90

6 -R 139.6 - 453 215 - - - - - 1.60 1.50

Ø 150 Wymiary [mm] Waga [kg]

Lp Wersja podstawy dw dz H h1 h2 A B d1 Ilość n OC CH

1 STANDARD - 151.7 470 100 115 250 200 6 4 2.10 2.00

2 -B - 151.7 470 215 - - - - - 1.90 1.80

3 -BIII 150.7 - 465 210 - 212 182 9.5 6 2.30 2.20

4 -PT - 144.0 512 157 257 187 158 - - 2.05 1.95

5 -B-K 253.3 151.7 470 70 215 - - - - 2.45 2.35

6 -R 150.7 - 470 215 - - - - - 1.90 1.80

Ø 160 Wymiary [mm] Waga [kg]

Lp Wersja podstawy dw dz H h1 h2 A B d1 Ilość n OC CH

1 STANDARD - 161.3 475 100 115 250 200 6 4 2.25 2.20

2 -B - 161.3 475 215 - - - - - 2.05 2.00

3 -BIII 160.3 - 475 210 - 222 192 9.5 6 2.45 2.40

4 -PT - 154.0 475 157 257 197 168 - - 2.20 2.15

5 -B-K 253.3 161.3 475 70 215 - - - - 2.60 2.55

6 -R 160.3 - 475 215 - - - - - 2.05 2.00

Zestawienie wymiarów dla określonych średnic
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Wywietrzak typu CAGI

Ø 180 Wymiary [mm] Waga [kg]

Lp Wersja podstawy dw dz H h1 h2 A B d1 Ilość n OC CH

1 STANDARD - 182.0 - - - 300 253 6 4 2.55 2.50

2 -B - 182.0 - - - - - - - 2.95 2.30

3 -BIII 180.8 - - - - 242 212 9.5 6 2.75 2.70

4 -PT - 174.0 - - - 217 188 - - 2.50 2.45

5 -B-K 281.9 182.0 - - - - - - - 2.95 2.90

6 -R 180.8 - - - - - - - - 2.35 2.30

Zestawienie wymiarów dla określonych średnic

Ø 200 Wymiary [mm] Waga [kg]

Lp Wersja podstawy dw dz H h1 h2 A B d1 Ilość n OC CH

1 STANDARD - 201.0 700 160 200 330 260 6 4 5.70 4.90

2 -B - 201.0 500 160 - - - - - 4.80 4.15

3 -BIII 199.7 - 495 155 - 269 233 9.5 6 5.30 4.65

4 -PT - 194.0 657 157 317 237 208 - - 5.45 4.80

5 -B-K 303.1 201.0 500 70 160 - - - - 5.50 4.85

6 -R 199.7 - 500 160 - - - - - 5.30 4.65

Ø 250 Wymiary [mm] Waga [kg]

Lp Wersja podstawy dw dz H h1 h2 A B d1 Ilość n OC CH

1 STANDARD - 252.0 785 160 200 370 290 6 4 8.10 7.00

2 -B - 252.3 585 160 - - - - - 6.70 5.80

3 -BIII 250.7 - 580 155 - 313 283 9.5 6 7.55 6.65

4 -PT - 244.0 742 157 317 287 259 - - 7.50 6.60

5 -B-K 352.4 252.3 585 70 160 - - - - 7.60 6.70

6 -R 250.7 - 585 160 - - - - - 6.70 5.80

Ø 300 Wymiary [mm] Waga [kg]

Lp Wersja podstawy dw dz H h1 h2 A B d1 Ilość n OC CH

1 STANDARD - 301.3 870 160 200 430 350 6 4 12.40 10.60

2 -B - 301.6 670 160 - - - - - 10.70 8.90

3 -BIII 300.0 - 665 155 - 363 337 9.5 8 11.70 9.90

4 -PT - 294.0 827 157 317 337 308 - - 11.70 9.70

5 -B-K 403.6 301.3 670 70 160 - - - - 11.70 8.85

6 -R 300.0 - 670 160 - - - - - 10.70 8.90

Ø 315 Wymiary [mm] Waga [kg]

Lp Wersja podstawy dw dz H h1 h2 A B d1 Ilość n OC CH

1 STANDARD - 315.7 896 160 200 440 360 6 4 12.9 11.20

2 -B - 316.0 696 160 - - - - - 11.15 8.70

3 -BIII 314.4 - 690 155 - 378 348 9.5 8 12.20 9.75

4 -PT - 309.0 853 157 317 350 323 - - 12.10 10.65

5 -B-K 403.6 316.0 696 70 160 - - - - 12.05 10.65

6 -R 314.4 - 696 160 - - - - - 11.15 9.70

Ø 350 Wymiary [mm] Waga [kg]

Lp Wersja podstawy dw dz H h1 h2 A B d1 Ilość n OC CH

1 STANDARD - - - - - - - - - - -

2 -B - 349.7 730 160 - - - - - 15.70 18.00

3 -BIII 348.1 - 725 155 - 413 383 9.5 8 17.00 19.30

4 -PT - - - - - - - - - - -

5 -B-K 452.9 349.7 730 70 160 - - - - 16.95 19.30

6 -R 348.1 - 730 160 - - - - - 15.70 18.00
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Wywietrzak typu CAGI

Ø 400 Wymiary [mm] Waga [kg]

Lp Wersja podstawy dw dz H h1 h2 A B d1 Ilość n OC CH

1 STANDARD - - - - - - - - - - -

2 -B - 401.9 830 160 - - - - - 15.70 18.00

3 -BIII 400.3 - 825 155 - 464 434 9.5 8 17.00 19.30

4 -PT - - - - - - - - - - -

5 -B-K 503.8 401.9 830 70 160 - - - - 16.95 19.30

6 -R 400.3 - 830 160 - - - - - 15.70 18.00

Charakterystyki przepływu

Sposób montażu

W
yd

aj
no

ść
 Q

 [m
3/

h]

WCG 150 na kominie
blaszanym Ø150 [mm]

Wykres wydajności wywietrzaków cylindrycz-
nych (CAGI) w zależności od prędkości wie-
jącego wiatru bez uwzględnienia wysokości 
komina.
*1 [m/s] = 3,6 [km/h]
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Prędkość wiatru v [m/s]

WCG300

WCG200

WCG150

WCG100
WCG120

Wysokość komina H [m]

Wykres wydajności wywietrzaków cylindrycz-
nych Ø100, 120, 150 dla komina blaszanego, 
dla dwóch prędkości wiatru 3 i 4 [m/s]

4 [m/s]

3 [m/s]

4 [m/s]

3 [m/s]

4 [m/s]

3 [m/s]

WCG 120 na kominie
blaszanym Ø120 [mm]

WCG 100 na kominie
blaszanym Ø100 [mm]

3 [m/s]

4 [m/s]

4 [m/s]
4 [m/s]
3 [m/s]

3 [m/s]

WCG 200 na kominie
murowanym 0,2x0,2 [m]

WCG 150 na kominie
murowanym 0,14x0,14 [m]

WCG 150 na kominie
z kształtki ceramicznej 

Ø150 [mm]

WCG 400 na kominie
blaszanym Ø400 [mm]

WCG 300 na kominie
blaszanym Ø300 [mm]

WCG 200 na kominie
blaszanym Ø200 [mm]

3 [m/s]

4 [m/s]

3 [m/s]

3 [m/s]

4 [m/s]

4 [m/s]

Wykres wydajności wywietrzaków cylindrycz-
nych Ø200, 150 dla komina blaszanego i muro-
wanego, dla dwóch prędkości wiatru 3 i 4 [m/s]

Wysokość komina H [m] Wysokość komina H [m]

Wykres wydajności wywietrzaków cylindrycz-
nych Ø200, 300, 400 dla komina blaszanego, 
dla dwóch prędkości wiatru 3 i 4 [m/s]

Wspomaganie ciągu kominowe-
go wywietrzakiem cylindrycz-

nym z podstawa.

Wspomaganie ciągu kominowe-
go wywietrzakiem cylindrycz-

nym bez podstawy.

Wywietrzak cylindryczny w wersji 
bez podstawy na dwuściennym 

kominie wentylacyjnym.

Wywietrzak cylindryczny z 
podstawą dachową typ BII.




