
Daszek wywietrznikowy z podstaw¹ przeznaczony jest do zabudowy wylotów przewodów kominowych 

wentylacyjnych i spalinowych o dzia³aniu grawitacyjnym. Chroni przewód kominowy przed deszczem i œniegiem. 

Maksymalna temperatura pracy: 18 0 [°C]

- os³ona przewodów kominowych przed deszczem i œniegiem;

- zabezpieczenie przewodów kominowych przez zagnie¿d¿aniem siê ptaków;

- zawiera rozwi¹zania zastrze¿one w Urzêdzie Patentowym RP.

Ci¹g kominowy
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 STANDARD  STANDARD 

-N -B-S 

-BIII 

-N -T 

-B-K 

-N -R

 STANDARD  STANDARD 

-N -B 

-BIII 

-N -PT 

-B-K 

-N -R

2. PODSTAWA RUROWA 

1. PODSTAWA STANDARD

 

DASZEK WYWIETRZNIKOWY Z PODSTAW¥ - WERSJE PODSTAW

3. PODSTAWA Z KO£NIERZEM

4. PODSTAWA WCISKANA

6. PODSTAWA ROZBIERALNA

5. PODSTAWA Z KO£NIERZEM 
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 SPOSOBY MONTA¯U

Daszek wywietrznikowy na 

kominie murowanym.

Wyrzutnia powietrza 

dachowa z podstaw¹ 

dachow¹ typ BII.

Daszek wywietrznikowy na 

kominie blaszanym.

Daszek wywietrznikowy w 

wersji bez podstawy na 

dwuœciennym kominie 

wentylacyjnym.
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