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K A T A L O G

Daszek kopertowy

Zdjęcie Zasada działania

Daszek kopertowy stanowi estetyczne zakończenie przewodów ko-
minowych. Wykonywany jest na indywidualne zamówienie klienta wg 

podanych wymiarów komina. Wszystkie powierzchnie boczne daszka 
zabezpieczone są siatką.

Opis

Zastosowanie

- osłona przewodów kominowych przed deszczem i śniegiem;
- zabezpiecza przewody kominowe przed zagnieżdżeniem się ptaków.

Wymiary

Oznaczenia / kod produktu

wymiary podstawy

oznaczenie wersji daszka kopertowego

Materiały

DA     K   -	  CxD	  -   a

daszek

DAK-CxD    

A B     C D

550    400              450     300              

E F     G H

600    450     200              300              

materiał

Zastosowanie

W W W W - przewody wentylacyjne

- - - S  - przewody spalinowe

- - - D  - przewody dymowe

Materiał 

CH - - CH - blacha chromoniklowa 1.4301

- OC - OC - blacha ocynkowana

- - MI MI - blacha miedziana

*w wersji MI - siatka chromoniklowa

Wymiary przykładowe

Ciąg kominowy
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K A T A L O G

Daszek typu   SOMBRERO I   

Zdjęcie Zasada działania

Daszek sombrero stanowi estetyczne zakończenie przewodów ko-
minowych. Wykonywany jest na indywidualne zamówienie klienta wg 

podanych wymiarów komina. Wszystkie powierzchnie boczne daszka 
zabezpieczone są siatką.

Opis

Zastosowanie

- osłona przewodów kominowych przed deszczem i śniegiem;
- zabezpiecza przewody kominowe przed zagnieżdżeniem się ptaków. 

Wymiary

Oznaczenia / kod produktu

wymiary podstawy

oznaczenie daszka typu Sombrero I 

Materiały

DA     SI   -	  CxD	  -   a

daszek

DAK-CxD    

A B     C D

550    400              450     300              

E F     G H

600    450     200              250

materiał

Zastosowanie

W W W W - przewody wentylacyjne

- - - S  - przewody spalinowe

- - - D  - przewody dymowe

Materiał 

CH - - CH - blacha chromoniklowa 1.4301

- OC - OC - blacha ocynkowana

- - MI MI - blacha miedziana

*w wersji MI - siatka chromoniklowa

Wymiary przykładowe

Ciąg kominowy



1 0 3DARCO Sp. z o.o. | 39-206 Pustków Osiedle 48 | Oddział Dębica | 39-200 Dębica | ul. Metalowców 43 |
tel.: + 48 14 680 90 00 | fax: + 48 14 680 90 01 | www.darco.com.pl | e-mail: darco@darco.com.pl

K A T A L O G

Daszek typu   SOMBRERO II   

Zdjęcie Zasada działania

Daszek sombrero II stanowi estetyczne zakończenie przewodów ko-
minowych. Wykonywany jest na indywidualne zamówienie klienta wg 

podanych wymiarów komina

Opis

Zastosowanie

- osłona przewodów kominowych przed deszczem i śniegiem.  

Wymiary

Oznaczenia / kod produktu

wymiary komina

oznaczenie daszka typu Sombrero II 

Materiały

DA     SII   -	 AxB  -   a

daszek

materiał

Zastosowanie

W W W W - przewody wentylacyjne

S - - S  - przewody spalinowe

- - - D  - przewody dymowe

Materiał 

CH - - CH - blacha chromoniklowa 1.4301

- OC - OC - blacha ocynkowana

- - MI MI - blacha miedziana

*w wersji MI - płaskownik na stopki chromoniklowy

Ciąg kominowy

płaskownik 30x3

4 x otwór Ø6




